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QUE DIUEN ELS DOCUMENTS DE REFERÈNCIA?

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/dejeccions_
ramaderes/guia_de_tractaments_de_les_dejeccions_ramaderes/guia_dejeccions.pdf

• Separació sòlid/líquid: 0,81 – 3,48 € per tona de purins tractada

• Compostatge: No especificat

• Digestió anaeròbia: 3,77 € per tona de purins tractada

• Nitrificació/desnitrificació: 2,5 – 5,2 € per tona de purins tractada

• Stripping i absorció: No especificat

• Digestió aeròbia: No especificat

• Evaporació i assecatge: No especificat

• Filtració per membrana i osmosi inversa: No especificat

• Ozonització: No especificat
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QUE DIUEN ELS DOCUMENTS DE REFERÈNCIA?

Consideracions econòmiques:

• Juntament amb les descripcions de les millors tècniques disponibles 
(MTD), en alguns casos es donen dades econòmiques.

• Les dades econòmiques són aproximades (els costos i beneficis reals 
de cada MTD depenen de la situació específica de cada explotació). 

• En absència de dades econòmiques, les conclusions sobre la 
viabilitat econòmica de les tècniques s'extreuen d'observacions 
qualitatives d’explotacions existents.

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019‐
11/JRC107189_IRPP_Bref_2017_published.pdf

Tecnologia Capacitat de 
tractament

Costos
d’inversió (€)

Costos 
d’operació (€/t)

País i any

Separació tamís 10‐20 t/h 25.000 € 0,81 €/t NL 2010

(Tamís estàtic) – 3.500‐8.000 € – –

(Tamís vibrador) – 15.000 € – –

(Tamís de tambor) 2‐3 t/h 25.000 € 0,35 €/t –

Sep. cargol‐premsa 4‐15 t/h 30.000 € 1,02 €/t NL 2010

8‐20 t/h 20.000–45.000 € – DK 2011

10.000 m3/any 28.000 € – ES 2011

10 t/h – 0,9‐1,87 €/t DE 2011

Sep. filtre de bandes 4‐30 t/h 70.000 € 3,11 €/t NL 2010

– 25.000‐125.000 € 1,5 €/t –

Sep. centrífuga 4‐100 t/h 100.000 € 3,48 €/t NL 2010

6 t/h 115.000 € 0,3‐0,6 €/t DK 2011

1,5‐2,0 t/h 40.000‐60.000 € 0,6‐2,3 €/t DK 2011

Stripping‐absorció 15 t/h 250.000 € – SI 2011

TRACTAMENTS FÍSICO‐QUÍMICS
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TRACTAMENTS BIOLÒGICS

Tecnologia Capacitat de 
tractament

Costos
d’inversió (€)

Costos 
d’operació (€/t)

País i any

Compostatge – 42.000 – F (2010)

(Piles voltejades) 1000 m2 aus – 7.9‐9.9 F (2010)

2.000 t/any 35.000–100.000 20 (‐15, ‐30) – (2011)

(Aeració forçada) 600 t/any – 11,4 F (2010)

Digestió anaeròbia 9.650 t/any 624.000 – DK (2011)

NDN 15.000 t/any 240.000‐300.000 – –

50.000 t/any 700.000‐1.200.000 – –

– – 2,5‐5,2 DK (2011), ES (2004)

INFORMACIÓ DISPONIBLE SOBRE ELS COSTOS DE TRACTAMENT

Aspectes crítics:

• Les dades sobre els costos d’inversió i d’operació són incompletes i inclús ambigües.

• Manca informació sobre l’escala i tipus de tecnologia aplicada en els casos estudiats.

• Els països d’implementació són majoritàriament del centre/nord d’Europa.

• No s’especifiquen els paràmetres econòmics utilitzats en els càlculs (períodes d’amortització, taxa 
d’interès, etc.).

• No queda clara la metodologia implementada per a l’estimació dels costos d’operació (càlcul de 
l’actualització, inclusió de la depreciació, etc.)

• Sense entrar en una anàlisis econòmica profunda, la Guia pretén donar una estimació 
actualitzada dels costos de tractament de les dejeccions ramaderes.
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METODOLOGIA DE CÀLCUL

Criteri del cost anual uniforme equivalent (CAUE o CAE)

• La selecció de projectes d’inversió en sistemes de 
tractament no solen estar centrats en el benefici econòmic 
directe i poden tenir cicles de vida diferents.

• La comparació en base al TIR i el VAN no és la més 
apropiada en aquests casos.

• El criteri del CAE permet comparar diferents projectes amb 
diferents cicles de vida, on els costos és la variable més 
rellevant.

• El càlcul del CAE consisteix en convertir totes les despeses 
en una quantitat anual uniforme equivalent, tenint en compte 
les actualitzacions, que és la mateixa per a cada període.

METODOLOGIA DE CÀLCUL

• S’han considerat diferents explotacions ramaderes hipotètiques representatives del sector a Catalunya.

• En la mesura del possible, els costos d’inversió s’han estimat a partir d’ofertes comercials. També s’han 
utilitzat dades de projectes pressupostats i de la bibliografia recent. 

• No s’han considerat els costos de la mà d’obra i d’ocupació del sòl, ni els incentius econòmics i beneficis 
econòmics indirectes.

• Els costos anuals d’operació i dels beneficis de ventes, s’han estimat a partir dels preus de les matèries 
primeres, de l’energia i, si és el cas, dels productes fertilitzants generats.

Cost unitari de tractament:

𝑪𝑼𝑻 ൌ
𝑪𝑨𝑬 ሺ€/𝒂𝒏𝒚ሻ

𝑸 ሺ𝒕𝒐𝒏𝒆𝒔/𝒂𝒏𝒚ሻ
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ASSECATGE SOLAR, MOTIVACIONS

ESTIMACIÓ DELS COSTOS DE LA SEPARACIÓ SÒLID‐LÍQUID

Separació dels purins de porc mitjançant una centrífuga

0,6 – 3,48 €/t
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ESTIMACIÓ DELS COSTOS DEL COMPOSTATGE

Compostatge de gallinassa amb piles voltejades

Ingressos per venda de compost (20€ per tona)

20 – (‐10) €/t

Compostatge de fems piles airejades

Ingressos per venda de compost (16€ per tona)

ESTIMACIÓ DELS COSTOS DEL COMPOSTATGE

20 – (‐10) €/t
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ESTIMACIÓ DELS COSTOS DE L’ASSECATGE SOLAR

Assecatge solar de purins de porc

ESTIMACIÓ DELS COSTOS DE LA DIGESTIÓ ANAERÒBIA

Digestió anaeròbia de purins de porc (amb venda de l’energia generada)

3,77 €/t
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ESTIMACIÓ DELS COSTOS DE LA NITRIFICACIÓ‐DESNITRIFICACIÓ

Nitrificació-desnitrificació de purins de porc

2,5 – 5,2 €/t

CONCLUSIONS

1. Els CUT estimats per a la majoria de les tecnologies considerades són més elevades que les 
del document del BREF.

2. Els CUT de la separació sòlid-líquid (centrífuga, 4,91€/t) i de la nitrificació-desnitrificació 
(12,22€/t) són força superiors als referenciats al BREF (0,3-3,5€/t i 2,5-5,2€/t respectivament).

3. Les tecnologies de tractament que generen la venda de productes de valor (compostatge i 
digestió anaeròbia) son les que tenen un menor CUT.

4. En el cas de compostatge, sense la venda de compost tindria el CUT més elevat, tot i tenir la 
menor inversió inicial. Cal tenir en compte també els elevats costos de ma d’obra, no 
considerats en aquest estudi.

5. La digestió anaeròbia requereix la major inversió inicial i costos anuals d’operació de totes les 
tecnologies considerades.

6. Les primeres estimacions econòmiques de l’assecatge solar, situen aquesta tecnologia en un 
rang intermedi dels CUT (7,76€/t).

7. Convindria fer un estudi més profund en base a dades reals de diferents explotacions 
ramaderes.
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