
QUÈ HEM FET

Abans d’iniciar el desenvolupament de
l’equip (conductímetre i programador de
la fracció líquida), era necessari obtenir
la recta de conductivitat que relacionés
la conductivitat elèctrica de la fracció
líquida amb el seu contingut de nitrogen
i potassi. Una de les accions prèvies del
projecte LIFE Agriclose va ser
caracteritzar aquesta recta obtenint
una alta correlació entre els paràmetres
estudiats.

Un cop obtinguda la recta de
conductivitat de la FL, s’ha instal·lat un
conductímetre en el circuït de la FL del
sistema de reg. Paral·lelament, s’ha
creat un programador amb la recta de
conductivitat incorporada que ofereix a
l’agricultor la possibilitat de dosificar la
FL de la mateixa manera que ho faria
amb els fertilitzants minerals.
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Dosificació 
automàtica de la 
fracció líquida

La separació sòlid-líquid és una tecnologia
cada cop més utilitzada en les zones
ramaderes. Aquest tractament afavoreix un
nou maneig de les dejeccions ramaderes,
facilitant l’exportació de la fracció sòlida a
altres zones o cultius on l’ús de purins és més
limitat, i permetent l’ús de la fracció líquida
(FL) en les zones més pròximes de
l’explotació.
En les explotacions situades en zones de
regadiu, una de les estratègies de fertilització
que s’utilitza és la injecció de la FL al sistema
de reg. Tot i així, hi ha certes dificultats a
l’hora d’efectuar una correcta dosificació
d’aquest producte en funció de la seva
riquesa i de les necessitats del cultiu.

SOLUCIÓ PROPOSADA

Incorporar un conductímetre a la instal·lació de
reg associat a un programador desenvolupat
gràcies al projecte LIFE Agriclose que permeti la
dosificació automàtica de la FL en funció del seu
contingut de nutrients i les necessitats del cultiu.
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• Dosificació automàtica de la fracció líquida mitjançant la instal·lació d’un conductímetre en el sistema de reg I el
desenvolupament d’un equip programador.

• Maneig de la fracció líquida equivalent al que es faria amb un fertilitzant mineral.

• Increment de l’eficiènica en l’ús dels nutrients, ja que la dosificació de la fracció líquida es corregeix automàticament en
funció de la lectura de la conductivitat que es fa en contiu. A més, permet l’aplicació fraccionada durant el cicle del cultiu.

L’equip de dosificació de la FL està format per
un conductímetre (1) instal·lat en la canonada
de la FL i conectat a un programador (2) que
porta incorporada la recta de conductivitat de
la FL obtinguda en el mateix projecte.
L’agricultor només ha de seleccionar la recta
que vol utilitzar (3), fins i tot, pot introduir la
seva pròpia recta. Ha de definir els sectors de
reg i la quantitat de kg de nitrogen per hectàrea
que vol aplicar.

QUÈ HEM CONSEGUIT?
Desenvolupament de l’equip de dosificació automàtica de la fracció líquida

Idees principals:

L’objectiu de l’equip desenvolupat és poder dosificar automàticament la fracció líquida de la
mateixa manera com si s’apliqués un fertilitzant mineral.

El sistema calcula automàticament i en
continu la quantitat de FL necessària a
aplicar (4) en funció de la seva riquesa.
L’equip de dosificació de la FL es coordina
directament amb el programador de reg
habitual de l’explotació. Aquest sempre
assegura un pre-reg i post-reg per tal
d’assegurar que un cop aplicada la FL circuli
aigua per totes les conanades i quedi la
instal·lació neta.

(1) (2) (3) (4)
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• Mitjançant una estratègia de fertilització basada en l’ús de la fracció líquida es poden obtenir les mateixes produccions que en
una estratègia de fertilització mineral.

• L’aplicació de la fracció líquida (correcta dosificació) no suposa un increment de nutrients al sòl.

QUÈ HEM CONSEGUIT
Paràmetres agronòmics

L’equip de dosificació automàtica de la fracció líquida s’ha instal·lat i provat en una explotació
agrícola ramadera situada al terme municipal de Gimenells (Segrià) amb reg per aspersió. Per tal
d’avaluar l’ús de l’equip i del valor fertilitzant de la fracció líquida, s’han comparat tres
estratègies de fertilització en blat de moro: mineral (M) a una dosi 170 kg N/ha mitjançant N32,
fracció líquida (FL) a una dosi de 170 kg N/ha i fracció líquida més mineral (FLM) a una dosi de
250 kg N/ha (170 FL + 80 N32).

Les produccions mitjanes (2020, 2021 i 2022) obtingudes de les tres estratègies de
fertilització estudiades no difereixen entre elles. Per tant, es pot concloure que l’ús de la FL
mitjançant el sistema de reg i amb dosificació automàtica, equival a l’ús del fertilitzant mineral.
D’altra banda, no s’ha obtingut millora de la producció mitjançant l’increment de la dosi total
de nitrogen aplicat en l’estratègia que combina la fracció líquida i el fertilitzant mineral.

Durant les campanyes estudiades s’ha analitzat
l’evolució de la concentració de nutrients al sòl.
Dos dels paràmetres més crítics, especialment
quan la fertilització és orgànica, són la concentració
de nitrogen nítric al sòl i la de fòsfor disponible
metodologia Olsen.
En cap dels dos casos s’observa major acumulació
en les estratègies on s’aplica fracció líquida.

Idees principals:



PER SABER-NE MÉS

www.agriclose.eu @lifeagriclose

LIFE17 ENV/ES/000439

 L’estratègia amb fertilitzant mineral ha mostrat la taxa
d’emissió d'amoníac més alta, seguida de la fracció líquida
més mineral i finalment, l’estratègia amb només fracció
líquida.

 No s’ha detectat microorganismes patògens ni aerosols en
cap de les etapes del procés de fertilització.

 Noves metodologies com per obtenir major precisió en les
mesures de fons, poden millorar la qualitat del modelatge
d’emissions

QUÈ HEM CONSEGUIT
Emissions
S’han realitzat diverses campanyes de mostreig durant els anys 2020, 2021 i 2022, on setmanalment,
s’han parametritzat els principals factors ambientals com ara les emissions d’amoníac o els aerosols
(compostos orgànics volàtils (COVs), microorganismes patògens i partícules en suspensió).

Metodologia en el control d’emissions

La mesura d’emissions d’amoníac s’ha dut a terme
mitjançant monitors passius ALPHA CEH (UK Center for
Ecology & Hydrology), impregnats en àcid cítric i
instal·lats en pals telescòpics amb protecció davant la
pluja (Figura 1a). Un cop s’han analitzat els monitors al
laboratori, s’han modelitzat els resultats mitjançant el
software Windtrax (Thunder Beach Scientific) i calculat el
factor d’emissió (Figura 1b).

Per altra banda, els mostrejos d’aerosols s’han dut a
terme abans, durant i després de la fertirrigació amb un
equip SAS amb ciclons BGI4L per les partícules PM2,5 i
PM10.

Resultats obtinguts

Les emissions més elevades s’han registrat a la parcel·la
amb fertilitzant mineral, on el percentatge de N emès
respecte l’aplicat ha estat el triple que a la FL i FL+MIN
(Figura 2).

Factors atmosfèrics com ara la temperatura i la
força/direcció del vent també han estat factors
significatius en quant emissions d’amoníac, així com
altres fonts de contaminació properes a l’explotació
(Figura 3).

Pel que fa als aerosols, no hi ha hagut un increment
significatiu en les diferents fases de la fertirrigació.

Figura 2. Emissions d’amoníac (mitjana campanyes)

Figura 1. a) Captadors ALPHA CEH, b) Simulació
amb software Windtrax, c) Equip SAS

Figura 3. a) Emissions segons força del vent i b) Rosa dels 
vents Gimenells 2022 
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Idees principals:

http://www.agriclose.eu/
https://agriclose.eu/multimedia/
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