
QUÈ HEM FET?

1) Tant els estudis de camp com de laboratori han
permès avaluar l'efecte de l’aplicació de l’additiu de
sofre al purí abans del procés de separació S/L,
aconseguint reduir el pH de la solució i minimitzant
les emissions de NH3 I GEH Durant
l’emmagatzematge.
2) Disseny, desenvolupament i proves a una granja
"Giuseppe Bonetto & figli" (Racconigi, provincial de
Cuneo, regió de Piedmont, Nordoest Italià) d’un
prototip a escala real per a l'addició automàtica de
sofre als purins abans de la separació S/L.

SOLUCIÓ
L'ús de sofre (S), un additiu més
segur i versàtil que l'àcid sulfúric,
pot representar una tècnica
alternativa per aconseguir una
reducció del pH, minimitzant així
les emissions de NH3 i GEH durant
l'emmagatzematge i l'aplicació de
dejeccions al camp.

Adaptació de l’acidificació dels 
purins abans del procés de 
separació S/L amb àcids dèbils
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Tanc pel purí

Separador sòlid líquid

Tanc d’acidificació
(Capacitat total :  12 m3)

Unitat de 
dosificació del S

L'acidificació és un mètode eficaç per
reduir les emissions d'amoníac (NH3)
i de gasos d'efecte hivernacle (GEH)
de la gestió de dejeccions
ramaderes. Els àcids forts, és a dir, el
àcid sulfúric (H2SO4), és l'additiu
més comú que s'utilitza per disminuir
el pH de les dejeccions ramaderes.
No obstant això, hi ha limitacions
tècniques i de seguretat,
principalment a causa de la seva
corrosivitat i perills per a la salut
humana i animal.
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Cambra ventilada (TW) Cambra no ventilada (UW)

QUÈ HEM ACONSEGUIT?

Fracció sòlida acidificada (FSA) Fracció sòlida no acidificada (CONTROL)

PER A SABER-NE MÉS

Els experiments portats a terme al laboratori han revelat que l'addició de sofre als purins abans
de la separació mecànica S/L és un mètode eficaç per acidificar el purí i per disminuir fins al 50% el
NH3 i les emissions de GEH durant l'emmagatzematge. Es mesuren les emissions de NH3 d'amoníac i
GEH durant l'emmagatzematge de fracció sòlida acidificada i no acidificada mitjançant el mètode de
cambra ventilada (TW) i no ventilada (UW). En general, amb l'addició de sofre s’han obtingut
resultats significatius de reducció de les emissions de NH3 en un 35 i 30% respectivament amb
TW i UW, sense afectar les emissions totals de GEH
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